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Instrukcja użytkowania i konserwacji podłóg drewnianych

 i laminowanych w obiektach użyteczności publicznej

1.   
Podłogi laminowane i drewniane są produktami na bazie materiałów 

naturalnych. W związku z tym przy ich konserwacji nie należy stosować nadmiaru wody. Bieżące prace porządkowe należy przeprowadzać przy zastosowaniu środków zalecanych przez producenta, odkurzać należy wyłącznie odkurzaczem z miękką końcówką, wszystkie akcesoria używane do mycia podłogi takie jak: mop, ścierka itp. powinny być przed użyciem dokładnie wyciśnięte z wody. Ich kontakt z powierzchnią podłogi jest dopuszczony tylko pod warunkiem małej wilgotności.

2.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na zaprojektowanie odpowiedniego 

systemu urządzeń wycierających przy wejściu. Stosowanie systemu wycieraczek nie tylko oszczędza podłogę, ale prowadzi do oszczędności w codziennym sprzątaniu. Przed wejściem do budynku w którym zainstalowana jest podłoga laminowana lub drewniana należy oczyścić buty z piasku i błota. Sugeruje się stosowanie wycieraczek w trzystopniowym systemie oczyszczania:

· gruba wycieraczka przed wejściem, zaopatrzona w gumowe kolce lub długi włos – usuwa najgrubsze grudki i błoto

· wycieraczka tzw. „gruba darnina” – usuwa pozostałe grudki błota

· tekstylna wycieraczka – wyciera buty do sucha

3. 
Nogi krzeseł i stołów muszą być zaopatrzone w filcowe podkładki

4. 
Metalowe kółka krzeseł powinny być zabezpieczone nakładkami

5. 
Należy używać dywaników/wykładzin ochronnych przy biurkach jako zabezpieczenie przed kółkami ruchomych krzeseł 

6. 
W przypadku podłóg drewnianych należy stworzyć plan regularnych przeglądów  powierzchni podłogi wykonywanych co 6 miesięcy

7. 
W miejscach o dużym natężeniu ruchu, ciągach komunikacyjnych należy w miarę możliwości stosować wykładziny zabezpieczające.

8. 
Na jakiekolwiek ślady mechanicznych uszkodzeń zewnętrznej powierzchni podłogi należy reagować natychmiast

Prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń i życzymy przyjemnej eksploatacji naszych podłóg

Zapoznałem się z treścią instrukcji
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